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Les données ci-dessus sont le résultat d’une moyenne d’analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part  

Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d’humidité relative) dans son emballage d’origine. 

Tous les  livraisons sont accompagnées d’une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C    Lima 05/2016
 PET75+350LE  

FICHE  
TECHNIQUE 

REFERENCE       918-8   
     

DESIGNATION    TOILE EXTRA ORANGE 

 

DESCRIPTION  Toile adhésive couchée polyéthylène, imperméable, flexible, 

très confortable. 

 

CARACTERISTIQUES  

Composition    Toile couchée polyéthylène 

      

Nature de la masse adhésive  Caoutchouc synthétique 

 

Epaisseur totale    220 µ 

 

Allongement    20 %     

 

Résistance à la traction  45 N/cm    

 

Pouvoir adhésif sur acier  12 N/cm    

 

Rolling tack ball   15mm   

 

Tenue en température  -20°C  à  80°C 

 

Dimensions     48 mm x 25 m en standard  

(autres largeurs, découpe à la demande) 

 

 

UTILISATIONS   Maintien de film polyéthylène lors de travaux de ravalement 

de façade,  Joints sur gaines de ventilation et conduites d’air, 

fixation et maintien de fils, de câbles, , etc…. 

 
 

 


